Lutomiersk, dnia 26-09-2014r.

Do wszystkich uczestnikow
postepowania przetargowego

arn
Yol

Niniejszym informuje, ze do Zamawiajgcego wplynety zapytania dotyczace postepowania przetargowego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.
907 z pézn. zm.) pn. PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ W MIKOtAJEWICACH.

Ponizej Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytania Wykonawcy z dn. 23-09-2014r.

W zwigzku z naszym udziatem w postepowaniu przetargowym na wykonania
Ww. zaméwienia zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie treci SIWZ:

1) Poz.2 Ciyja wlasnoscia jest materiat pochodzacy z wycinki drzew?

2) Poz.4 Przedmiatu robot . Gdzie [ub na jakg odleglodé nalezy odwiesé diuzyce po
wycince drzew?

3) Poz.10 Przedmiaru robét. Opisuje 3 cm w-wy wyrdwnawczej £ mieszanek
mineralno-asfaltowych, natomiast na rysunky przekrojéw konstrukeyjnych
warsllwa wyrbwnawcza ma 2 cm. Jakg grubosé warstwy wyréwnawczej nalezy
ptzyjac do wyceny?

4) Pox.11 Przedmiaru robét. Opisuje 3 ¢m w-wy scicralnej z micszanek mingralno-
as?‘altowych, natomiast na rysunku przekrojéw konstrukeyjnych warstwa
Scleralna ma 4 cm. Jaka grubosé warstwy écieralne; nalezy przyjaé do wyceny?

3) Poz.12 Przedmiaru tobot. Wedhug przedmiaru dolna warstwa pobocza ma miet
grubosé 10 em, natomiast na rysunku prackrojow konstrukeyjnych opisana jest
grubos¢ 15 cm. Jaky whasciwa grubosé nalezy preyjaé do wyceny?

6) Poz.13 Przedmiaru robét. Wedtug przedmiaru goma warstwa pobocza ma raieé
grubosc 10 em, natomiast na rysunku przekrojow konstrukeyjnych opisana jest

~grubosé 6 cm, Jaka wiasciwg grubosé nalezy przyjat do wyceny?

7) Poz.16 Przedmiaru robét, Prosimy podaé rodzaj, typ i diugoé¢ barier ochronnych
:'st;alowych. Jakie zakoficzenia majg byé na barierach (rodzaj, dhigosé)? Czy
Zamawiajgcy moze zamiescié przykladowy rysunek barier drogowych jakie maja
bygi zZamontowatie na drodze? Prosimy o zamieszczenic STWIORB dla tych
robot.

8) Poz.18 i 19 Przedmiaru tobat? Prosimy zamieéeié STWIORB dla tych robét.

Odpowiedzi Zamawiajacego

Ad.1
Poz. 2 przedmiaru: materiat pochodzacy z wycinki drzew jest wtasnoscig inwestora.

Ad.2
Poz. 4 przedmiaru: dtuzyce po wycince nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez inwestora na odlegtos¢ do 5 km.

Ad.3
Poz. 10 przedmiaru: nalezy przyjac¢ grubosS¢ 3 cm warstwy wyrdwnawczej z mieszanek mineralno - asfaltowych.

Ad.4
Poz. 11 przedmiaru: nalezy przyjac grubos¢ 3 cm warstwy Scieralnej z mieszanek mineralno - asfaltowych.

Ad.5
Poz. 12 przedmiaru: nalezy przyjac¢ dolng warstwe pobocza grubosci 10 cm.



Ad. 6
Poz. 13 przedmiaru: nalezy przyja¢ gérng warstwe pobocza grubosci 10 cm.

Ad. 7

Poz. 16 przedmiaru: nalezy zamontowac¢ bariery ochronne stalowe w celu zabezpieczenia przed zjazdem pojazdu poza
krawedzie przepustu (bariery o dt. 10,0mb tacznie z koncowkami - 1 szt.). W zataczeniu STWIOR i przyktadowe bariery
ochronne.

Ad.8.

Poz. 18 i 19 przedmiaru: planuje sie montaz progéw zwalniajacych o wys. 5 cm. W zatgczeniu STWIORB i przyktadowe
progi zwalniajace.




