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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Szydtéw - budowa boiska wielofunkcyjnego
na terenie dziatek o nr ewid. 310/1, 311/3.

Przedmiotem prac budowlanych jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej do gry w tenisa ziemnego, siat-
kowki i koszykéwki, montaz urzadzen na boisku, wykonanie nawierzchni utwardzonych stuzgcych doj$ciu do boiska oraz wokét niego,
montaz furtek wejsciowych. Zastosowane rozwigzania wykonania boiska z nawierzchni poliuretanowej oraz montaz typowych lamp so-
larnych w gotowych bloczkach betonowych stanowig element innowacyjnosci w krajobrazie wiejskim

Projektowane prace beda prowadzone w nastepujgcym zakresie:

" Usuniecie warstwy humusu

" Wykonanie korytowania pod boisko wielofunkcyjne

" Utozenie warstw boiska zgodnie ze specyfikacjg

" Utozenie nawierzchni poliuretanowych (warstwy wierzchnie) na boisku o wymiarach 18,29 x 36,57 m2.

Boisko wielofunkcyjne

Boisko z nawierzchnig poliuretanows.

Powierzchnia catkowita: 18,29 x 36,57 = 668,86 m2
Szeroko$¢: 10,97 m + 2 x 3,66 m strefy bezpieczne = 18,29 m
Dtugosé: 23,77 m + 2 x 6,40 m strefy bezpieczne = 36,57 m

Warstwy boiska do tenisa:

Opis nawierzchni sportowej poliuretanowej na boisko wielofunkcyjne. Technologia typu EPDM - na podbudowie z kruszywa kamiennego,
instaluje sie warstwe stabilizujgca typu ET o grubosci 30mm. Nastepnie uktada sie nawierzchnig sportowa. Nawierzchnia gtadka, prze-
puszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z granulatu SBR min 8mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego gra-
nulatu EPDM min.8 mm.

Podbudowa
Warstwa odsgczajgca ze zwiru ptukanego fr. 8-32 mm gr 10 cm
Podsypka piaskowa gr. 10 cm -15 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa betonowego fr 10-32 mm gr. 15 cm
Warstwa klinujgca kruszywo fr. 0-16 mm gr. 5 cm

Nawierzchnia poliuretanowa
Warstwa wyréwnawcza gr. 3 cm
Warstwa granulatu SBR gr 8 mm
Warstwa granulatu EPDM gr 8 mm

" Wygrodzenie czesci dziatki siatkg typowg o wys. 4,0 m wraz z furtka.

Konstrukcja ogrodzenia o wysokosci 4 m bazuje na stupach posrednich z rury ? 60x3 mm, montowanych w rozstawie co 2,5 m, potaczo-
nych ze sobg gbrg na catym obwodzie ryglem wykonanym z rury ? 42 mm. Ponadto - w naroznikach ogrodzenia, przy furtkach oraz na
kazdym boku w odlegtosci min. co 30 mb - stupy wyposazone sa wypory (odkosy) z rury ? 48 mm. Stezenie w postaci stalowego rygla
gbérnego spinajgcego poszczegdlne stupy oraz wypory zlokalizowane w newralgicznych miejscach nadajg ogrodzeniu niezbednej sta-
tecznosci i wytrzymatosci, skutecznie przeciwdziatajgc obcigzeniom i naprezeniom wywotanym naciggnieta na stupach siatkg oraz mo-
cujgcymi jg wieloma rzedami drutdéw napinajgcych. Siatki plecione z drutu ocynkowano-powlekanego tworzywem o przekroju ? 2,5/4,0
mm

i posiadajg standardowe wielkosci oczek: 7x7 mm, 10x10 mm, 15x15 mm, 20x20 mm. Kolor: ciemna zielen (RAL 6005). System moco-
wania siatki przewiduje rozciaggniecie w ogrodzeniu 9 rzedéw (co 0,5 m) drutéw napinajgcych, ktére sg przeplecione przez oczka siatki i
naciaggniete za pomocg napinaczy. Do kazdego stupa posredniego druty napinajgce zostajg na state przykrecone przy uzyciu przelotek.
Z kolei na stupach naroznych, stabilizacyjnych siatke mocuje sie wykorzystujac do tego wpuszczone na catej wysokosci ptaskowniki,
ktére skreca sie ze stupami poprzez specjalne obejmy. Siatke nalezy montowaé po wewnetrznej stronie stupkéw (patrzac od strony bois-
ka). Opisany sposéb montazu nie tylko gwarantuje trwate i solidne zainstalowanie siatki, ale takze usztywnia ja, wzmacnia i czyni bar-
dziej odporng nauszkodzenia mechaniczne. Stupki mocowane w stopach fundamentowych o wymiarach 40 x 40 x 120 cm wykonanych z
betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro. W ogrodzeniu zaprojektowano bramy. Bramy rozwierane dwuskrzydfowe szerokosci 2 m kt6-
rych konstrukcje wykonuije si¢ z ksztattownikdw stalowych a wypetnienie stanowig panele zgrzewane. Na fabryczne wyposazenie bram
sktadajg sie: zawiasy regulowane, uchwyt pod ktodke, zamek na klucz i klamke. Ogrodzenie typowe.

" Montaz furtki w ogrodzeniu zewnetrznym

" Wykonanie utwardzenia terenu w miejscu dojs¢ do boiska tenisowego (wykonanie chodnika o szerokosci 1,20 m i opaski o szerokosci
0,50 m) - Boisko po obwodzie nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementdw terenu za pomoca pasa ochronnego z kostki betonowej.
Szerokos¢ pasa 50 cm. Konstrukcja podbudowy oraz rodzaj kostki jak dla ciggéw pieszych.

Warstwy chodnika:
kostka betonowa gr 6 m
piasek stabilizowany cementem 5cm
podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 10 cm

" Montaz dwdch pitkochwytéw diugosci 18 m - odlegtos¢ siatki od pitkochwytow ok. 1,0 m.

Wzdtuz krotszych bokéw boiska do pitki noznej przewidziano pitkochwyty wysokosci 6 m w catosci wykonane z siatki z wtékna sztuczne-
go o oczkach 4,5 x 4,5 cm w kolorze zielonym, Certyfikat DIN EN ISO 9001 : 2000 "HUCK" Mocowanie siatki za pomoca haczyka PP /
taczenie siatki z profilem w pionie/oraz karabinczyka ocynkowanego /tgczenie siatki z linkg stalowg w poziomie. Siatka mocowana do
stupkoéw stalowych 80 x 80 mm. Rozstaw stupkdéw 3m. Stupki mocowane na gteboko$é 80 cm w stopach fundamentowych. Stopy 40 x
40 x 120cm z betonu C10/15 (B15), wylewane na mokro. Catkowita dtugos$¢ pitkochwytow 2x18 m = 36 m. Zgodnie z wytycznymi produ-
centa.

" Montaz urzadzen boiska

Stanowisko sedziowskie - Konstrukcja stalowa malowana proszkowo, sktadana z mozliwoscig montazu do podtoza na obiektach otwar-
tych.

Stupki do tenisa - Przeno$ne - Profil aluminiowy, okragty 83 mm, wraz z podstawg jezdng utatwiajacg zatozenie i transport. Stupki mo-
cowane do podtoza za pomoca dwoch srub. Mechanizm naciggowy wewnatrz stupka.

Siatka do tenisa - zgodnie z normg ITF, wykonana z poliestru, grubo$¢ splotu 2,5 mm. Kolor: zielony, czarny.

Stupki do siatkowki - Przenosne - Stupek do siatkdwki srodkowy, profesjonalny, aluminiowy z naciggiem wewnetrznym blokowanym mi-
mos$rodowo, wykonany ze specjalnego profilu aluminiowego 70 x 120 mm, mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci, co po-
zwala na uniwersalne wykorzystanie stupkéw do gry w siatkéwke, tenisa i badmintona. Sktadana korbka naciaggowa chowana wewnatrz
profilu gtéwnego. Mozliwo$é uzywania stupka jako srodkowego uzyskiwana jest poprzez instalacje dodatkowej listwy w specjalnie do te
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go celu zaprojektowanej bruzdzie w profilu stupka.
Siatka do siatkéwki - zgodnie z normg ITF, wykonana z poliestru, grubos¢ splotu 2,5 mm. Kolor: zielony, czarny.
kosz do koszykowki

" Uporzadkowanie terenu - wyréwnanie terenu i obsianie trawa, pielegnacja.
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Kosztorys inwestorski -Szydtéw - boisko wielofunkcyjne

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 45212221-1 Boisko wielofunkcyjne
1/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek - ziemia pozostawiona na odkfadzie wykorzystana przy urzgdzaniu
zieleni (przyjeto $r.rzedng terenu istn.161,75m npm)
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = 5
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
3|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.1/0104-03 warstwy po zag. 10 cm - zwir
668.86 m?2 668.860
RAZEM 668.860
4/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$é po zagesz-  |m?2
d.1/0106-03 czeniu - Podsypka piaskowa gr. 10 cm po zageszczeniu
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1/0106-04 bos¢ po zageszczeniu -Podsypka piaskowa gr. 10 cm po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm - kruszywo kamienne (fr.31,5-63mm) o gr.15cm
668.86 m?2 668.860
RAZEM 668.860
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-05 niu 15 cm - kruszywo kamienne (fr.0-31,5mm) o gr.5cm
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - potrgc.za kazdy 1 cm gru- |m2
d.1/0114-06 bosci po zageszczeniu - kruszywo j.w.
Krotnosé = -10
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
9 Nawierzchnia sportowa poliuretanowa gr.16mm dwuwarstwowa (podbudowa |m?2
d.1|dane rynko- |elast.z granulatu SBR gr.8mm + warstwa gérna z granulatu EPDM gr.8mm) -
we dostarczenie i montaz z malowaniem linii
668.86 m2 668.860
RAZEM 668.860
10 Dostarczenie i montaz stanowiska sedziowskiego kpl
d.1|dane rynko-
we
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 dostarczenie i montaz siatki i dwdch stupkéw przenosnych do siatkéweki i teni-  |kpl.
d.1|dane rynko- |[sa - z fundamentem, tulejami i deklami maskujgcymi dla stupkow
we
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12 dostarczenie i montaz koszy do koszykéwki - z fundamentem i tulejami kpl.
d.1|dane rynko- |Krotnosé =2
we
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45342000-6 Ogrodzenie boiska i pitkochwyty
13/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2/0205-04 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
55%1.2"0.40.4 m3 10.560
RAZEM 10.560
14/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnosé = 18
10.56 m3 10.560
RAZEM 10.560
15/MPz2010r nr |Optata za korzystanie ze srodowiska - grunt t
d.2|74.-p.17 05
04
10.56*1.7 t 17.952
RAZEM 17.952
16/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-Ill z przerzutem na |m3
d.2|0501-01 odl.do 3 m
97.82 m3 97.820
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 97.820
17/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym - fundament pod stupki - B15 m3
d.2[1101-01
analogia
0.4*0.4*1.2*140 m3 26.880
RAZEM 26.880
18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3
d.2|/0203-01 pompy do betonu
0.192*55 m3 10.560
RAZEM 10.560
19/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.2/0312-10 (kat.gr.11)
14 dot. 14.000
RAZEM 14.000
20|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw -kat.gr.lll m3
d.2|0415-02
0.470.4*1.2*140 m3 26.880
RAZEM 26.880
21 dostarczenie i montaz ogrodzenia h=4m z 1 brama m
d.2|dane rynko-
we
110 m 110.000
RAZEM 110.000
22 dostarczenie i montaz pitkochwytéw h=6,0m z wtékna sztucznego z dodatkowa m
d.2|dane rynko- |konstrukcjg stalowg
we Krotnosé = 2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3 45233161-5 Ciagi piesze
23|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0126-01 spycharek - ziemia pozostawiona na odktadzie wykorzystana przy urzagdzaniu
zieleni (przyjeto rzedna terenu istn.146m npm)
724.73-668.86+16.15 m?2 72.020
RAZEM 72.020
24|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.3/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnosé = -1
72.02 m?2 72.020
RAZEM 72.020
25|/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej w korycie lub na catej szero- |m?2
d.3/0104-05 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
72.02 m?2 72.020
RAZEM 72.020
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.3/0511-02 wo-piaskowej
72.02 m?2 72.020
RAZEM 72.020
27|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem B15 m3
d.3/0402-04
(110+114-1.65+0.42+4.82+4.16+8.94)*0.04*0.2 m3 1.926
RAZEM 1.926
28|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.3/0407-05 zaprawg cem.
110+114-1.65+0.42+4.82+4.16+8.94 m 240.690
RAZEM 240.690
4 45112710-5 Zielen
29|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim - z od- |m3
d.4/0218-01 ktadu
97.82 m3 97.820
RAZEM 97.820
30|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.l-ll z nawozeniem |m2
d.4/0401-04 w rej.prowadzonych robét
97.82 m?2 97.820
RAZEM 97.820
31 dostarczenie i montaz lamp solarnych kpl.
d.4|dane rynko- |Krotnos¢ = 4
we
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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