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OPIS TECHNICZNY
projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania
oraz wymiany kottowni w eglowej na gazow g
w budynku Gminnego O $rodka Kultury w Lutomiersku
95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawta Il 13, dz. nr 34 2/2

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Inwestorem tj. Gminnyndr@dkiem Kultury w Lutomiersku.

* Inwentaryzacja budynku w zakresie nighyym dla celdw opracowania projektu.

» Projekt techniczny przebudowy budynku Gminnegfodka Kultury
w Lutomiersku wraz z przebudgwtoczenia opracowany przez.imndrzeja Tosika —
opracowanie grudzie2008.

» Uzgodnienia z Inwestorem.

* Obowgzugce normy i przepisy w projektowaniu.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania ap wymiar instalacji centralnego ogrzewania, oraz
wymiare technologii kottowni wglowej na gazoww budynku Gminnegos@dka Kultury
w Lutomiersku, Plac Jana Pawia Il 13 dz. nr 342/2

3.0PIS PRZYETYCH ROZWIYZAN PROJEKTOWYCH
3.1.INFORMACJE OGOLNE

Przed przysipieniem do monta nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz npwe
kottowni zdemontowanalezy w calGci istniegcq instalacg grzewcz w obiekcie wraz
z kottowng;. Bez zmian pozostgjedynie grzejniki zlokalizowane na holu gtownyrymku.
Do dalszego wykorzystania zaktadaistniegce grzejniki stalowe panelowe oraz grzejniki
Z ogniw aluminiowych.

3.2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogolne dla instalacji c.o
Projekt instalacji opracowano na podstawie normpdigch i przepisow w zakresie
obliczania strat ciepta oraz obliczeniowych temperaewrtrznych i wewatrznych.
Wspotczynniki przenikania ciepta pray zgodnie projektem przebudowy budynku GOK.
Zapotrzebowanie ciepta wyznaczono przyzatw,ze temperatura zewtrzna
wynosi -20°C (11l strefa klimatyczna), ogrzewane jgdnoczgénie wszystkie pomieszczenia
do normowej temperatury wewtrenej oraz przy zakeniu,ze budynek poddany zostat
termomodernizacji zgodnie z projektem remontu.
Instalacg w uzgodnieniu z dyrektorem GOK podzielono nanieyalene ztady,
ktorymi kedzie mena sterowd w uktadzie dobowym i tygodniowym :
1. Gilowny obieg budynku GOK
Zapotrzebowanie ciepta - 50590 W
Cisnienie dyspozycyjne - 16,07 kPa
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2. Obieg pomieszc#eBaru Gastronomicznego

Zapotrzebowanie ciepta - 7590 W
Cisnienie dyspozycyjne - 13,56 kPa
3. Obieg pomieszczdPoczty Polskiej
Zapotrzebowanie ciepta - 3940 W
Cisnienie dyspozycyjne - 6,20 kPa
Zapotrzebowanie ciepta dla catego budynku - 6R\WA2
System ogrzewania - zangy dwururowy
z rozdziatem dolnym

Temperatura obliczeniowa instalacji c.o. - 75555

Przewody instalaciji c.o.

Instalacp c.o. projektuje giz rur miedzianychgktzonych metadiutowania
z poziomym prowadzeniem przewodow gtownych popestrgiwnic oraz pgcianach
zewrgtrznych przy posadzce biblioteki i czytelni. Prezepciach przezciany i stropy
przewody poprowadziw tulejach ochronnych z uszczelnienierakikim.

Kompensag wydten termicznych projektuje siza pomog naturalnych zatama
trasy przewodow oraz w miejscach koniecznych pwbezlowanie kompensatorow
,U’-ksztattowych.

Szczegoty prowadzenia instalacji i jej rozmiesziezprzedstawiono w eci
graficznej opracowania.

Armatura

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne firmy DagfRTD-N @15 montowane na
galgzkach grzejnikbw oraz zespolone z grzejnikami ejpcdm dolnym. Zawory wypasg
w gltowice termostatyczne. Nastawyeapsie zaworow podano przy poszczegoélnych
grzejnikach na rysunkach rozwgdiinstalaciji.

Zawory odcinajce mufowe, kulowe montowane naseigch instalacji na budynek
oraz na podeggiach pionow.

Odpowietrzenie instalacji przewidujee goprzez automaty odpowietrzeg @15
montowane na kixéwkach pionéw (projektujeesivyniesienie odpowietrzena minimaliy
wysokdé 150 cm od poziomu posadzki).

Grzejniki

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe CosmoNova z podem
bocznym oraz dolnym. W ramach inwestycji przewigdjerykorzystanie istnigegych
znajdupcych s¢ w dobrym stanie grzejnikéw stalowych oraz grzéwik ogniw
aluminiowych.

Czes¢ graficzna pokazuje optymadrokalizaci elementow grzejnych
w pomieszczeniach wraz z ich efgeniem cieplnym.

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacja cieplmace malarskie

Projektowane rury miedziane nie wymagaghrony antykorozyjne,;.

Poziomy instalacji c.o0. biegone w podpiwniczonej eci budynku izolowacieplnie
oktadzinami z pianki poliuretanowej typu Thermatbe®z Armstrong, klejonej wzdiunie i
doczotowo z zabezpieczenieptzitamg. Gruba¢ projektowanej izolacji termicznej 30 mm.

Odkryte orurowanie nacianach malowa nalezy dwukrotnie farbami
0 podwyszonej odporndti na wysokie temperatury.

Czyszczeniu oraz malowani antykorozyjnemu podlbgdy przewody kottowni.
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Uwagi koicowe dla instalacji c.o.

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0,20 MP&ni&nie probne przy prébie
szczelngci na zimno 0,4 MPa. Instalacpo wykonaniu poddaptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej pdkasci ptukania 2.0 m/s.

Préba na gogco po ustawieniu nastaw wphych, i zatéeniu gtowic zaworow,
zablokowaniu ogranicznikiem gornej temperaturyseitaej dla danego pomieszczenia.

3.3.KOTLOWNIA GAZOWA

Stan techniczny obiektu (budynku) — dobry, pozwalarykonanie w nim kottowni
gazowej. Wszystkie media, aevi woda, kanalizacja sanitarna i energia elektnyaz
znajduy sie w obrebie budynku. Dla potrzeb zasilania w gaz ziemnyowgke zostato
rowniez zewrtrzne przykcze gazowe PE@25

3.3.1. Adaptacja pomieszczenia kottowni

Kottownia zlokalizowana zostanie we€zi podpiwniczonej budynku,
w pomieszczeniach, ktére obecnie stap@eispot kottowni eglowe).

W ramach adaptacji na potrzeby kotlowni gazowejdi@ se jedynie obecne
pomieszczenie kotta centralnego ogrzewania. Poleogtanieszczenia tj. pompowiairaz
skiad opatu nie podlegajopracowaniu i pozostawiagdo dyrekcji GOK.

Podstawowe elementy adaptacyjne budowlane pomesadzottowni to :

» Rozbiérka czopucha murowanego obecnego kotta c.o.,

e Zamurowanie wgki oraz zamurowanie otworu $gianie pomgdzy klatlky
schodow i kottowni,

* Monta drzwi odpornéci ogniowej EI30 ponedzy kottowni oraz obecnymi
pomieszczeniami zaplecza technicznego,

» Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej ptytami gipsowkartonowymi wraz
z montaem nowego zlewu stalowego,

* Wykonanie studzienki schtadze¢j murowanej z cegly kanalizacyjnej wraz
z montaem w niej pompki zatapialnej z odprowadzeniem sizoloej wody nad
projektowany zlew,

* Wykonanie spustu podtogowego ze zrzutem do projaktg studzienki
schiadzagcej (zrzut wody z instalacji c.0.),

* Monta kanatu nawiewnego z wyprowadzeniem nawiewu 30achpaziom
posadzki,

» Czyszczenie komina dymowego oraz wentylacyjnych,

* Osadzenie w kominie wentylacyjnym kratek wgaivych oraz osadzenie
w obecnym kanale dymowym kratki nawiewu dla potozigowiedniej
mieszanki paliwowo — powietrznej niedhej prawidtowego dziatania kotta,

* Wyltcaeniescian kottowni glazwg do wysokgci 2,0m nad poziom posadzki,

* Wylcaienie posadzki ptytkami terakota,

» Dobicie uszkodzonych fragmentoéw tynkow i wykonighiponownie,

* Przetarciescian i sufitbw gtadz gipsow,

« Malowaniescian i sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie,

« Malowanie istniegcych odkrytych rurogigow wod-kan.

Szczegoty wykonania prac adaptacyjnych kottowregstawiono na rys. nr 7.
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3.32. Instalacja elektryczna

Rodzaje instalaciji.
Przewidziano nasgpujgce rodzaje instalacji elektrycznych :
Instalacja gwietlenia ogdlnego podstawowego,
Instalacja gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaazeni
Instalacja zasilania sterowania kottowni,
Instalacja zasilania pompy zatapialnej,
Instalacja zasilania modutu steagego detekgjgazu MD.2-Z
Zasilanie
Nowoprojektowaip rozdzielng kottowni RK naley zasilt z istniegcej rozdzielni
gtébwnej budynku RE kablem typu YDY 5x6mm2¢qkiatery rozbudowa o zabezpieczenie
typu R303-50A projektowanego WZT-U.

Instalacja gwietlenia podstawowego i gniazd

Obwody &wietleniowe projektuje siprzewodem YDY 1,5mMif2,5mmni)-750V
uktadanymi w tynku. W pomieszczeniu kottowni ptojelse wyposayé oprawy
w wykonaniu przeciwwybuchowym. Ogpiastalacyjny projektuje giw wykonaniu
hermetycznym.

Instalacja sterowaniadwietleniem

Instalacja obejmuje sterowanigwietleniem podstawowym, ktore rozmano lokalnie
za pomog tqcznikdw ecznych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach

Bilans mocy
Punktyswietlne 5 szt. — 0,3 kW
Gniazda wtykowe 1-fazowe 3 szt. — 0,3 kW
Pozostate obwody — 3 szt. — 1,0 kW
Sumaryczna moc zainstalowana — 1,6 kW
Po przeprowadzonych obliczeniach oraz inwentaryzacgtniegcej czsci budynku
oswiadczam,4 moc zamdwiona jest wystarczeq do pokrycie zapotrzebowania dla potrzeb
montau urzdzei kottowni.

akrwnPE

3.3.3. Technologia kottowni

Informacja ogolne

Kottownia kedzie pracowata w oparciu o kociot firmy Buderusigdrogamax Plus
typ GB162 o0 mocy 80kW.

Instalacja grzewcza praca w uktadzie zamatym przy temperaturze obliczeniowej
wody 80/6F°C.

Zabezpieczenia ugdze: stanowi naczynia przeponowe typu ReflexNG80 oraz NG8,
zawor bezpieczstwa SYR typ 1915

Obieg wody w poszczegolnych ztadach instalacfrabrego ogrzewania wymuszony
bedzie przez elektronicznie regulowane pompy firmyn@fos typ UPE oraz Magna,

Automatyka kottowni

Projektuje s¢ uktad automatyki dziatagy w oparciu o regulatory Buderus typu
Logamatic 4121 z modutem FM 442

Uktad pracowat dzie w funkcji temperatury zegtrenej, tzw. uktad pogodowy,
tj. sygnat z czujnika temperatury zevanej jest podstawowym sygnatem wyznaczem
temperatue kotta na wyjciu. Jest to sterowanie z tzw. oszizaczem (uktad urslowvia
obnkenie temperatury w czasie, gdy grzanie w petnymesaknie jest potrzebne). Uktad
sterupcy posiada wbudowany zegar cyfrowy sigryjczasem grzania w uktadzie dobowym
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| tygodniowym, ktory zaprogramowaedzie maéna zgodnie z czasem grzania
poszczegolnych uktadéw. Dodatkowo ukilady grzewazezuzielaczach wyposa nalety
w zawory regulacyjne tréjdeme typu HRE3 Danfoss z nalami AMB162.

Komin

Dla potrzeb odprowadzenia spalin zaprojektowanmevwszej czsci do wejcia do
istniegcego komina dymowego komin stalowy z blachy kwasoeodpornej typu Jeremias
110/160 L=1,0m dalej jeddoienny jako wktadka kominowa H = 13,5m. Komin wirig¢
przystosowane do pracy z kottami kondensacyjnymi.

Rurociqi i zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody instalacji grzewczych kottowni zaprojekioo z rur stalowych czarnych
bez szwugczonych metagdspawania.

Rurocygi czarne technologiczne, maloivantykorozyjnie farbami do gruntowania,
a nasgpnie farbami nawierzchniowymi. Wszystkie farby dvpgszonej odporngi na
temperatue.

Proby kottowni

Cisnienie statyczne napetniania instalacji 0.20 MP&ni&nie prébne przy prébie
szczelngci na zimno 0,40 MPa. Instalacpo wykonaniu poddaptukaniu przy petnych
otwarciach armatury i niskiej pdkasci ptukania 2.0 m/s.

Izolacje termiczne

Przewody technologii kottowni izolowaieplnie oktadzinami z pianek typu
Steinonorm 300 (pianka poliuretanowa w folii polienowej z gotowymi ksztattkami).
Grubas¢ izolacji 3,0 cm.

3.4.INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

Catas¢ instalacji naley wykond z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-74/H-742194czonych metadspawania. Wewitrzng instalacg prowadzé na tynku
Z przéwitem 2 cm.

Instalacp wykona& zgodnie z przepisami zawartymi w Rozpdeeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawvarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiad& budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 6Q@zniejszymi zmianami).

Instalacp nalely zabezpiecyprzed korozj poprzez oczyszczenie i pomalowanie
farbg podkladow i nawierzchniow olejng lub chlorokauczukow— farba nawierzchniowa
w kolorzezottym.

Po wykonaniu monta catej instalacji wewgtrznej poddéd jq probie szczelnai
powietrzem na €nienie réwne wartéci 1,5 roboczego, jednak nie mniejsze(il MPa.

Nie dopuszcza gizadnego spadku €nienia

3.5.ZABEZPIECZENIA KOTLOWNI

Pomieszczenie kottowni nayewyposay¢ w koc gdniczy, ganice proszkow 6 kg
oraz apteczkpierwszej pomocy (cozgw gestii Inwestora), a ta& szczegotogvinstrukcpg
p-pc, ktorg powinna zawierainstrukcja obstugi kottowni.

ASBIG

Przeciwwybuchowe zabezpieczenia kottowni stahbadzie Aktywny System
Bezpieczéstwa Instalacji Gazowej produkcji GAZEX Warszawa.

ASBIG skiada siz urzydzenia sterujcego alarmowego typu MD-2.Z oraz
podizczonego do niego detektora gazu ziemnego DEX-&eKidr naleéy umigci¢ pod
stropem w rejonie kotta), zaworu odcineggo klapowego typu MAG-3 umieszczonego
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w skrzynce zewirznej gazowej, a tak sygnalizatora akustyczno — optycznego typu SL-31
umieszczonego ha zextnz kottowni.

W przypadku podwgzonego gtenia gazu w pomieszczeniu kottowni sygnat
z detektora kierowany jest do wdzenia sterujcego MD-2.Z, ktory zamyka zawor MAG-3
oraz uaktywnia sygnalizator akustyczno - optyczny

4. Uwagi kaicowe ogolne

Wszystkie prace zyaane z wykonaniem i odbiorem robét wykongodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robat II” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot kottownipsdiwa gazowe i olejowe” wraz
z zachowaniem warunkéw pzpdBHP.

Wszystkie zmiany winnydiyaniesione na dokumentacji kolorem czerwonym
| zaopiniowane przez autora projektu.

UWAGA :

% Wskazane w dokumentacji technicznej z nazwy wyrobgteriaty i urgzdzenia naléy
rozumie’ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub stardtav
jakosciowych. Zamawiajcy dopuszcza wykonanie zadania materiatami rowngémyani
z zastrzgeniem,ze nie odbiegaj one standardem i jakiwig od przygtych
w dokumentacji.

Opracowanie inst. sanitarne:

mgr id. Stawomir Dobek

Sprawdzagy inst. sanitarne :
mgr id. Izabela Dobek

Opracowanie inst. elektryczne :
mgr id. Agnieszka Pietrzykowska

Opracowanie adaptacja budowlana :
ire. Kazimierz Wawrzyniak
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OBLICZENIA TECHNICZNE | DOBOR URZ ADZEN KOTLOWNI

Bilans ciepiny — dobér kotta
Zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych :
1. Glowny obieg budynku GOK

Zapotrzebowanie ciepta - 50590 W
2. Obieg pomieszc#eBaru Gastronomicznego
Zapotrzebowanie ciepta - 7590 W
3. Obieg pomieszczdPoczty Polskiej
Zapotrzebowanie ciepta - 3940 W
Ogoétem : - 62120 W

Qxotia = (QX1,05)/0,94 = (62,121,05)/0,94 = 69,39 kW
Dobrano kociot kondensacyjny firmy Buderus typudmgx Puls GB162 80,0kwW
wraz z typow pompow grupg przykczeniovw.

Sterowanie prag kotta

Dla potrzeb obstugi trzech obiegdw grzewczych prazy w funkcji temperatury
zewrgtrznej dobrano sterowanie Buderus Logamatic 41&fodutem dodatkowym
FM442 + FVIFZ

Sprzgto hydrauliczne

Dla zal@onej pracy uktadu kottowego dziad@ego w oparciu o piec kondensacyjny
projektuje s¢ sprzgto hydrauliczne typu Meibes Wartownik MKH32 o @mbr
przeptywup = 9,8 kPa

Zawory tréjdrane

Gtéwny obieg grzewczy GOK

Maksymalny przeptyw obliczeniowy -G =2,671m

Dobrano zawor tréjdreny Danfoss HRE3 @32 z najem AMB162
Opdr zaworu dla maksymalnego przeptywu obliczeegmoap = 2,5 kPa
Obieg grzewczy baru gastronomicznego

Maksymalny przeptyw obliczeniowy -G =0,328m

Dobrano zawor tréjdreny Danfoss HRE3 @20 z najem AMB162
Opor zaworu dla maksymalnego przeptywu obliczeagmaip = 0,5 kPa
Obieg grzewczy pomieszgzeoczty Polskiej

Maksymalny przeptyw obliczeniowy -G =0,169m

Dobrano zawor tréjdreny Danfoss HRE3 @20 z najem AMB162
Opor zaworu dla maksymalnego przeptywu obliczeagmaip = 0,5 kPa

Pompy obiegowe

Gtéwny obieg grzewczy GOK

Maksymalny przeptyw obliczeniowy -G =2,671m
Opory przeptywu Ap = 36,71 kPa
Dobrano pomp elektroniczg typu Grundfos Magna 25-100
Obieg grzewczy Baru Gastronomii

Maksymalny przeptyw obliczeniowy -G =0,328m
Opory przeptywu Ap = 31,75 kPa
Dobrano pomp elektroniczg typu Grundfos UPE 25-60
Obieg grzewczy Baru Gastronomii

Maksymalny przeptyw obliczeniowy -G =0,16%m
Opory przeptywu Ap = 23,65kPa
Dobrano pomp elektroniczg typu Grundfos UPE 25-60
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Naczynie wzbiorcze przeponowe wg PN-B-02414
Naczynie wzbiorcze instalaciji
Objetos¢ obliczeniowa ztadu 650 dm
Pojemnd¢ wzytkowa naczynia wzbiorczego wm
Vu=Vxp xAv
gdzie — V - pojemrié obliczeniowa ztadu — 0,65°m
01 - gestai¢ wody w temperaturze pagkowej — 999,7 kg/n
Av — przyrost ohtosci whasciwej wody instalacyjnej — 0,0321 g
Vu = 0,65x999,7x0,0321
Vu = 20,86dm
Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego
Pra +1
Prex ~ P
gdzie : phax— Maksymalne obl. snienie w naczyniu w barach — 3,0 bar
p — cknienie wsgpne w naczyniu
p = pS'[+O!2
Pst — Cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wagne
p =0,9+0,2 = 1,10 bar

Vn=2086>2%1 232 94 drf

Vn=Vu

Dla powyszego dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe tyjexRBEONG
Wewrtrznasrednica rury wzbiorczej

d=0,7-\u
d= 0,7 /20,86 = 3,19 mm przyjto srednice rury wzbiorczej/25 mm.

Naczynie wzbiorcze kotta

Objetos¢ obliczeniowa ztadu 50 dm

Pojemnd¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego wm

Vu=Vxp xAv

gdzie — V - pojemré obliczeniowa ztadu — 0,05°m

01 - gestai¢ wody w temperaturze pagkowej — 999,7 kg/n

Av — przyrost ohtosci whasciwej wody instalacyjnej — 0,0356 dig
Vu = 0,05%999,7x0,0356

Vu = 1,78dm

Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego

Vn=vyPmec L
Prex ~ P
gdzie : pnax— Maksymalne obl. siienie w naczyniu w barach — 3,0 bar
p — cknienie wsgpne w naczyniu
p = pS'[+O!2
pst — Cisnienie hydrostatyczne w instalacji ogrzewania wagine
p =0,9+0,2 = 1,10 bar
vn=178>9*1 _3 75 d4n
30-11
Dla powyszego dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe tyjexRBNG
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Zawor bezpiecatstwa kotla

Wymagana przepustosozaworu bezpieczstwa:

m=>3600xQ/r [kg/h]

Q — maksymalna moc cieplna kotta [kW],

r — ciepto parowania wody przysciieniu 0,3 MPa przed zaworem bezpiésiea
[kJ/kg],

m=>3600x80/2133 = 135,02 [kg/h]

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywgw zaworu:

A = m/[10xK, xax(p;+0,1)] [mn]

K1 — wspotczynnik poprawkowy uwadpiajgcy wlasngci pary przed zaworem,
a - dopuszczony wspotczynnik wyptywu dla par i gazilavdobieranego zaworu
firmy SYR typ 1915 isnienia 0,3 MPa «a = 0,9x0,57 = 0,513

p; — maksymalne nadgtiienie przed zaworem, niegksze ni 1,1 cknienia
dopuszczonego zabezpieczanego kotta [MPa],

A = 135,02 / [10d0,57%0,513x(1,1x0,3 + 0,1)] = 107,41 [mr

Srednica kanatu doptywowego zaworu bezpigsiea

d=>v4 xA/m[mm]

d>v4 x107,41 /rr= 11,69 [mm]

Dobrano zawor bezpieczgtwa typu SYR 1915 @20:

srednica kr@ca wlotowego — 3/4”,

najmniejszarednica kanatu dolotowego — 14 mm,

cisnienie otwarcia — 0,3 MPa,

temperatura dopuszczalna — max @9

instalacja: - pionowa, wegie z dotu,

maksymalna moc cieplna udzenia grzewczego (podana w fabrycznej
instrukcji technicznej zaworu) — 118 kW,
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Komin

Zaprojektowano komin z blachy kwas@aioodpornej Jeremias @110 — wktadka
kominowa H=13,5m. Poralzy kottem, a istnigtym kominem dymowym — ukfad
dwuptaszczowy typu Twin.

Gospodarka paliwowa

Do spalania w kotle przewidujeegjaz ziemny wysokometanowy grupy ,E”

o wartaici opatowej nie mniejszejnH;, =34 MJ/n?

Zweycie paliwa przy maksymalnym zapotrzebowaniu cidlatdudynku :
V=(Qc0%3,6)/7H; = 6,997 ni/h

Zwycie paliwa mee by mniejsze, gdy zastosuje sstabienie ogrzewania w nocy,
soboty niedzieleswieta.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

llos¢ powietrza dla kottowni -1.6 h dla 1 kW zainstalowanej mocy

G =1,6x80 = 128 ni/h

Przyjeto nawiew kanatem wentylacyjnym @300+@110/160, F38Q nf

Predkas¢ w kanale nawiewnym<«0,5 m/s

V = 147,6 nih

Wywiew grawitacyjny za pompdwdéch kanatow wentylacyjnych 14/27 oraz 27/27

Opracowanie :
mgr irt. Stawomir Dobek



Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz vamaikottowni wglowej na gazow 11
w budynku Gminnegos@dka Kultury w Lutomiersku
95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawta Il 13 dz. nr/242
ZESTAWIENIE URZADZEN KOTLOWNI
(WG SCHEMATU IDEOWEGO )
L.p. Nazwa urgdzenia llosé Producent
UKLAD KOTLOWY
K1 Kociot gazowy Logamax Plus GB162 80kW 1 Buderus
K2  Grupa pompowa — przydzeniowa dla kotta GB162 1 Buderus
K3  Sterowanie Logamatic 4121+FM442+FV/FZ 1 Buderus
K4  Czujnik temperatury zewtnznej 1 Buderus
K5  Czujnik temperatury instalacji 1 Buderus
K6  Sprzgto hydrauliczne Wartownik MKH32 1 Meibes
K7  Naczynie przeponowe NG80 1 Reflex
K8  Zigcze samoodcinage SU25 1 Reflex
K9  Manometr 0,6 MPa 1 -
K10 Termomanometr 0,6 MPa, 1D 3 -
K11 Zawor kulowy odcinagy mufowy @50 4 -
K12 Zawor kulowy odcinagy mufowy/spustowy @15 3 -
K13 Filtr siatkowy mufowy @50 2 -
K14 Zawor bezpieczstwa 1915 @20 3,0bar 1 SYR
K15 Komin @110/160 L=1,0m — @110 wktadka H-13,5m 1 Jeremias
K16 Naczynie przeponowe NG8 1 Reflex
K17 Neutralizator kondensatu N1.1 1 Buderus
OBIEGI GRZEWCZE
OG1 Pompa obiegu grzewczego Magna 25-100 1 Grundfos
OG2 Pompa obiegu grzewczego UPE 25-60 2 Grundfos
OG3 Zawor trojdrany HRE3 @32 z napem AMB162 1 Danfoss
0G4 Zawor trojdrany HRE3 @20 z napem AMB162 2 Danfoss
OG5 Czujnik temperatury instalacji 3 Buderus
OG6 Zawor kulowy odcinagy mufowy @40 4 -
OG7 Zawor kulowy odcinagy mufowy @20 4 -
OG8 Zawor kulowy odcinagy mufowy @15 4 -
OGY9 Zawor zwrotny mufowy @40 1 -
OG10 Zawor zwrotny mufowy @20 1 -
OG11 Zawor zwrotny mufowy @15 1 -
OG12 Termomanometr 0,6 MPa, £ 6 -
UZUPELNIANIE ZLADU
Ul  Zawor automatycznego uzupetniania @15 1 -
U2  Zawor kulowy odcinapy mufowy @15 3 -
U3 Zawor zwrotny mufowy @15 1 -
U4 Filtr siatkowy mufowy @15 1 -
us Manometr 1,6 MPa 1 -
U6  Zigcze elastyczné/ls 1 -
INSTALACJA GAZOWA
Gl Modut sterujcy MD2Z 1 Gazex
G2 Petnoprzelotowy zawor klapowy MAG-3 @40 1 Gazex
G3 Sygnalizator akustyczno — wizualny SL31 1 Gazex
G4 Detektory gazu DEX12 1 Gazex
G5  Zawor kulowy gazowy @40 2 -
G6  Zawor kulowy gazowy @15 1 -
G7 Filtr gazowy mufowy @40 1 -
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INFORMACJA BIOZ
NA PODSTAWIE ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 23-06-2003 R. DZ.U. 120 POZ. 1126 Z 10-07-2003

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

BUDYNEK GMINNEGO ®RODKA KULTURY
95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawta Il 13 dz. nr/242
INSTALACJA C.0O., KOTLOWNIA GAZOWA.

Nazwa i adres inwestora :

Gminny Grodek Kultury w Lutomiersku
95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawia Il 13 dz. nr/242

Imie i nazwisko projektanta opracowgego informagj :

mgr irg. Stawomir Dobek

1. Zakres robot
Zakres robo6t obejmuje wymiamstalacji centralnego ogrzewania, oraz kottowni
weglowej na gazowwraz z instalagj wewrgtrzng gazu

2. Kolejnosc¢ realizacji poszczegolnych zadan
Wykonanie zadania przewiduje ggdnoetapowo

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych zewnetrznych
Nie dotyczy

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie dotyczy

5. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania
Przewidywane zagrenia :
» Mozliwosé poparzenia podczas wykonywania prac memiay/ch,
» Mozliwosé urazu ciata podczas wnoszenia elementow instadaag wykonywania
montau przy pomocy mnego rodzaju nakdzi.
Miejsce wysipowania zagreenia : wykonywanie prac instalacyjnych.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow

Kierownik budowy winien uwzgini¢c wymienione w punkcie 5 zagemia w odniesieniu
do przewidzianych technologii wykonawstwa rob@bdkow technicznych do ich realizaciji.

Kierownik opracuje tematykszkol@ ogolnych i stanowiskowych dla pracownikow.

7. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przygpujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu,
zapewnd winien technologii srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadaw
sposob wykluczagy zaistnienie niebezpieeztwa wynikajcego z wykonywania robot
budowlanych, w tym zapewni bezpieczsprawrny komunikagi, gcznaé, dla umadliwienia
szybkiej ewakuacji i zaalarmowania odpowiednichlstua wypadek pgaru, awarii, innych
zagraen.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oswiadczamyai :

Projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania
oraz wymiany kottowni w eglowej na gazow g
w budynku Gminnego O $rodka Kultury w Lutomiersku
95-083 Lutomiersk, Plac Jana Pawta Il 13, dz. nr 34 2/2

Jest wykonany zgodnie z obgrujcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzegla, &toremu ma styc.

Na podstawie Ustawy z dnia 7lipcal994r Prawo Budowlane tekst jednolity - Dz.U.nr 207 z dnia 05.12.2005r
z pozniejszymi zmianami w tym Ustawy z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy Prawo Budowlane
Dz.U.Nr 93 — 2004r pkt 8 dot. art.20 ust.4

Projektant Instalacje sanitarne:
mgr id. Stawomir Dobek

Sprawdzagy inst. sanitarne :
mgr id. 1zabela Dobek

Projektant inst. elektryczne :
mgr id. Agnieszka Pietrzykowska

Projektant adaptacja budowlana :
ire. Kazimierz Wawrzyniak



