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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
ORAZ KOTLOWNI W EGLOWEJ NA GAZOW A W BUDYNKU
GMINNEGO OSRODKA KULTURY W LUTOMIERSKU
95-083 LUTOMIERSK, PLAC JANA PAWLA 11 13 DZ. NR 342 /2

1. KODY CPV DLA ZADA N OBJETYCH SPECYFIKACJ A

Kody CPV dla podstawowych prac etjch specyfikagj :

e 45214210-5 — Roboty budowlane w zakresie budowysttznych i kulturalnych
obiektow budowlanych

* 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

* 45232140-5 — Lokalne gxzty cieplne (kottownia)

» 45331110-0 — Instalowanie kottow

e 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

* 45450000-6 — Roboty budowlane wykaeniowe, pozostate

2. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest otemie zakresu prac oraz wymaggechnicznych
dotycacych wykonania i odbioru robé6t zwdanych z wymiasp instalacji centralnego
ogrzewania oraz kottowni gglowe] na gazow wraz z adaptagj pomieszczenia kottowni
I wykonanie wewatrznej instalacji gazowej zasit@ej kociot c.o.

3. ZAKRES STOSOWANIA.

s Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokumaeptzetargu nieograniczonym na
wykonanie robét okrdonych w pkt. 4.

¢ Zakres specyfikacji ma zastosowanie przy zlecamtudt obgtych przetargiem.

% Podstaw sporadzenia kosztorysu ofertowego stangwidokumentacja projektowa

z opisem technicznym i kosztorys naktadczy lub gnziar robot.

4. ZAKRES PRAC

W ramach prac przewidujegsivykonanie nagpujacych podstawowych prac :
Demonta istniepcego uktadu grzewczego w budynku GOK (instalacgz d&ottownia)
Montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania,

Adaptacg pomieszczenia kottowni gglowej na gazow.

Montaz technologii kottowni pracagej w oparciu o kondensacyjny kociot gazowy
Montaz instalacji gazowej zasilajej kociot gazowy.

VVVYVYY

Przed przysipieniem do montas nowej instalacji centralnego ogrzewania oraz njowe
kottowni zdemontowanalezy w calGci istniepca instalacg grzewca w obiekcie wraz
z kottownh. Bez zmian pozostajedynie grzejniki zlokalizowane na holu gtownymdyaku.
Do dalszego wykorzystania zaktada istniepce grzejniki stalowe panelowe oraz grzejniki
Z ogniw aluminiowych.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacg c.0. wykona z rur miedzianychatzonych metogl lutowania z poziomym
prowadzeniem przewodow gtéwnych pod stropem pivenaz poscianach zewgtrznych przy
posadzce biblioteki i czytelni. Przy przeipch przezciany i stropy przewody poprowadzi
w tulejach ochronnych z uszczelnieniengkiim.

Kompensagj wydtuzen termicznych wykonaza pomog naturalnych zatanfetrasy
przewodow oraz przez wbudowanie kompensatoréw ,s¥tddtowych.

Zawory przygrzejnikowe - termostatyczne montowaa@ahzkach grzejnikbéw oraz
zespolone z grzejnikami z podeem dolnym. Zawory wyposgi¢ w glowice termostatyczne.

Zawory odcingice mufowe, kulowe montowane na ¥gipch instalacji na budynek
oraz na podégiach pionow.

Odpowietrzenie instalacji przewiduje goprzez automaty odpowietrzeg @15
montowane na kiacowkach pionow.

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe panelowe z poélepm bocznym
oraz dolnym. W ramach inwestycji przewiduje wiykorzystanie istniacych znajdujcych sg¢
w dobrym stanie grzejnikdw stalowych oraz grzejmikdogniw aluminiowych.

Poziomy instalacji c.0. biegne w podpiwniczonej @&ci budynku izolowa cieplnie
oktadzinami z pianki poliuretanowej, klejonej wzhie i doczotowo z zabezpieczeniemez
tasma. Gruba¢ projektowanej izolacji termicznej 30 mm.

Odkryte orurowanie ngianach malowanalery dwukrotnie farbami o podwgzonej
odporndci na wysokie temperatury.

KOTLOWNIA
Kottownia zlokalizowana zostanie wgzi podpiwniczonej budynku, w obecnym
pomieszczeniu kotta c.o.
Podstawowe elementy adaptacyjne budowlane pomiesieckottowni to :
* Rozbiorka czopucha murowanego obecnego kotta c.o.,
e Zamurowanie wegki oraz zamurowanie otworu yeianie pomgdzy klatky
schodowy i kottownia,
* Montaz drzwi odpornéci ogniowej EI30 ponwdzy kottowni oraz obecnymi
pomieszczeniami zaplecza technicznego,
* Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej ptytami gipsewkartonowymi wraz
z montaem nowego zlewu stalowego,
* Wykonanie studzienki schtadzagj murowanej z cegty kanalizacyjnej wraz
Z montaem w niej pompki zatapialnej z odprowadzeniem sitddmej wody
nad projektowany zlew,
* Wykonanie spustu podiogowego ze zrzutem do projede] studzienki
schiadzajcej (zrzut wody z instalacji c.o.),
* Montaz kanatu nawiewnego z wyprowadzeniem nawiewu 30 athpoziom
posadzki,
* Czyszczenie komina dymowego oraz wentylacyjnych,
* Osadzenie w kominie wentylacyjnym kratek wagmwych oraz osadzenie
w obecnym kanale dymowym kratki nawiewu dla potradpowiedniej
mieszanki paliwowo — powietrznej nieginej prawidtowego dziatania kotta,
* Wykonanie nowej instalacji elektrycznej pomieszeaemttowni,
*  Wytozeniescian kottowni glazugy do wysokdci 2,0m nad poziom posadzki,
* Wytozenie posadzki ptytkami terakota,
* Odbicie uszkodzonych fragmentow tynkow i wykonankeponownie,
» Przetarcigcian i sufitow gtadz gipsows,
* Malowaniescian i sufitdbw farbami emulsyjnymi dwukrotnie,
* Malowanie istniejcych odkrytych ruroeigdéw wod-kan.
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Kotlownia kedzie pracowata w oparciu o kociot kondensacyjnyogazz zamknita
komor spalania o0 mocy grzewczej 80kW. Automatyka kotierowanie practrzech
niezalenych obiegéw grzewczych.

Zabezpieczenia ugdzer stanowd naczynia przeponowe oraz membranowe zawory
bezpieczéstwa.

Obieg wody w poszczegolnych ztadach instalacjireémego ogrzewania wymuszony
bedzie pompami elektronicznymi z bezstopnioregulaci,

Dla potrzeb odprowadzenia spalin zaprojektowarmemvszej czsci do wegcia do
istnieacego komina dymowego komin stalowy z blachy kwas@aroodpornej @110/160
L=1,0m dalej jedngcienny jako wktadka kominowa H = 13,5m. Komin wimiey¢
przystosowane do pracy z kottami kondensacyjnymi.

Przewody instalacji grzewczych kottowni zaprojekémo z rur stalowych czarnych bez
szwu hczonych metogl spawania.

Rurochgi czarne technologiczne oczyc, malowa& antykorozyjnie farbami do
gruntowania, a nagtnie farbami nawierzchniowymi. Wszystkie farby apgyzszonej
odporndci na temperatugt

Przewody technologii kottowni izolowaieplnie oktadzinami z pianek
poliuretanowych w folii polietylenowej z gotowymsktattkami. Grubg izolacji 3,0 cm.

INSTALACJA GAZOWA WRAZ Z SYSTEMEM ZABEZPIECZE N

Catas¢ instalacji naley wykona z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-74/H-742194czonych metoglspawania. Wewgtrzng instalacg prowadzé na tynku
Z przéwitem 2 cm.

Instalacg wykona& zgodnie z przepisami zawartymi w Rozpgmzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawrarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 69p&niejszymi zmianami).

Instalacg nalery zabezpieczyprzed korozj poprzez oczyszczenie i pomalowanie farb
podktadowy i nawierzchniow olejma lub chlorokauczukow— farba nawierzchniowa
w kolorzezottym.

Po wykonaniu montau catej instalacji wewgtrznej poddé ja prébie szczelnii
powietrzem na énienie rowne wartei 1,5 roboczego, jednak nie mniejsze dj1 MPa.

Nie dopuszcza s zadnego spadku d@inienia

Przeciwwybuchowe zabezpieczenia kottowni staddwilzie Aktywny System
Bezpieczéstwa Instalacji Gazowej.

ASBIG sktada si z uradzenia steracego alarmowego oraz pad¢onego do niego
detektora gazu ziemnego, (detektor mplemiesci¢ pod stropem w rejonie kotta), zaworu
odcinajcego klapowego umieszczonego w skrzynce zewemej gazowej, a tale
sygnalizatora akustyczno — optycznego umieszczonagewitrz kottowni.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Rodzaje instalacji

Przewidziano nagpujace rodzaje instalacji elektrycznych :

Instalacja éwietlenia ogélnego podstawowego,

Instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaeeni

Instalacja zasilania sterowania kottowni,

Instalacja zasilania pompy zatapialnej,

Instalacja zasilania modutu stegcggo detekagj gazu

Zasilanie

Nowoprojektowan rozdzielng kottowni RK naley zasil¢ z istniepcej rozdzielni
gtéwnej budynku RE kablem typu YDY 5x6mmz2, kidralezy rozbudowa o zabezpieczenie
typu R303-50A projektowanego WZT-U.

ogkrwbE
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Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd

Obwody Gwietleniowe projektuje siprzewodem YDY 1,5mm(2,5mnf)-750V
uktadanymi w tynku. W pomieszczeniu kottowni prdjgk st wyposay¢ oprawy
w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osgtanstalacyjny projektuje siw wykonaniu
hermetycznym.

Instalacja sterowanigwietleniem

Instalacja obejmuje sterowaniéetleniem podstawowym, ktore rozygano lokalnie
za pomog tacznikow rkcznych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach

Bilans mocy
Punktyswietlne 5 szt. — 0,3 kW
Gniazda wtykowe 1-fazowe 3 szt. — 0,3 kW
Pozostate obwody — 3 szt. — 1,0 kW
Sumaryczna moc zainstalowana — 1,6 kW

SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEDSTAWIONYOSTAL
W KOSZTORYSACH NAKLADCZYCH, PRZEDMIARACH ROBOT ORAZ
DOKUMANTACJI TECHNICZNEJ

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Wykonawca powinien prowadziroboty zgodnie z DokumentacjTechniczma, ST,
obowigzujacymi normami, instrukcjami monta poszczegoélnych materiatdw opracowanych
przez ich producentow oraz warunkami technicznyykamania i odbioru robot.

5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy przemaX#@apcego w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie rob6t. W czasie przekia terenu budowy Zamawaaly
dostarczy Wykonawcy Dokumentadprojektows oraz dziennik budowy.

Wykonawca ztay oswiadczenie o zapoznaniugst dokumentagj projektows i warunkami
w terenie.

5.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA | SPECYFIKACJ A
TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa i ,Specyfikacja...” oraz zetkie dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawieggo Wykonawcy stanowi czs¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione chiby w jednym z nich@obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie mize wykorzystywa biedow lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychntigpwiadomé Zamawiajcego, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiafglabzgodne z ,Dokumentagj
projektowy”, ,Kosztorysem naktadczym lub przedmiarem robotSpecyfikach...”. Dane
okreslone w tych dokumentachetla uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialtdow eneéntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnadé z okrglonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczadopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z ,Dokumentag;j
projektowy”, ,Kosztorysem nakladczym Ilub przedmiarem robotfan ,Specyfikadi...”
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i wplynie to na niezadowakga jakos¢ elementéw budowli, to takie materiatyeda
niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

5.3. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczaje dostp do terenu budowy i powierzonego
mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize
jest whczony w cen kontraktovd.

W czasie trwania robot, Wykonawca utrzyma terenolbwd w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych oraz wszelkie agizenia pomocnicze, sgiizi materialy kdzie
sktadowat w ustalonych miejscach i nateym porzdku, a zledne usuwat z terenu budowy.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca upadkuje teren budowy i przeka go
Zamawiagcemu.

5.4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT |
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca ma obowkek zné& i stosowa& w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W czasie trwania budowy Wykonawcedzie:
* Utrzymywa teren budowy w stanie ogélnego tadu i poial,
* Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisow
i norm dotyczacych ochronyrodowiska na terenie budowy oraz wokot niej,
» Unika¢ uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrioi spotecznej.
Wykonawca zobowizany jest na usuwanie z placu budowy i pozbywaigievssposéb
legalny wszelkich odpaddéw wytworzonych w toku przepadzanych prac budowlanych.

5.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegat przepisow dotycych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegékmd Wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniggcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni igdzie
utrzymywat wszelkie urdzenia zabezpieczge, socjalne oraz smitzi odpowiedna odzie
dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na terenie budawgz dla zapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze koszty zwizane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

5.6. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrenrobdt oraz za wszelkie materiaty
i urzadzenia aywane do robot przez peten okres trwania umowy.

Wykonawca hkdzie utrzymywat roboty do czasu t@wego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposoéb, aby przedmiot umowyo jposzczegdine elementy
byly w zadawalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéaego.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza szkody wyrzdzone z witasnej winy lub winy
0s06b trzecich pracagych na jego rachunek.
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5.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy i wytyczne, ktorea s
w jakikolwiek sposdb zwazane z robotami idulzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisOw i wytycznych podczas prowadzeobot.

6. MATERIALY

6.1. PODSTAWOWE MATERIALY ZASTOSOWANE DO WYKONANIA ZADANIA —
WYMAGANIA

INSTALACJA C.O.

» Rurochgi z rur miedzianychaczone metogllutowania,

» Grzejniki stalowe panelowe ptytowe, z pagégm bocznym

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego €10

- cisnienie maksymalne robocze - 10 bar

Zawory termostatyczne z nastawskpra 015 kv-0,04+0,06rlh montowane na
gakzkach grzejnikdw, korpus zaworow mesiy,

Glowice termostatyczne - czujnik cieczowy wbudowarbezpiecznik mrozu,
ograniczenie lub blokowanie zakresu temperaturysB&2

Automaty odpowietrzage wraz z zaworami stopowymi.

Izolacja cieplna okfadzinami z pianki poliuretangwdejonej wzdtznie i doczotowo
Z zabezpieczeniemarz tama. Gruba¢ projektowanej izolacji termicznej 30 mm.

vV V VY

KOTLOWNIA

» Kociot kondensacyjny z zamkiia komomw spalania o mocy grzewczej 80kW

» Sterowanie kotta — regulacja w funkcji temperatoeyvretrznej, regulacja pracy trzech
obiegéw grzewczych, sterowanie w uktadzie dobowyygodniowym,

» Sprzgto hydrauliczne dla kotta kondensacyjnego, stcataeniaAp < 10,0kPa

» Pompy z bezstopniaywregulacy dla uktadoéw c.o.

- gtéwny obieg GOK G = 2,671, Ap> 36,71 kPa

- obieg baru G =0,326%h, Ap> 31,75 kPa

- obieg poczty G = 0,169%h, Ap > 23,65 kPa
» Zawory trojdrane z napdami :

- gtéwny obieg GOK G = 2,671%m, Ap< 2,50 kPa

- obieg baru G = 0,326%h, Ap< 0,50 kPa

- obieg poczty G = 0,169%h, Ap < 0,50 kPa

» Naczynie wzbiorcze instalaciji
- minimalna pojemn& uzytkowa Vu = 20,86 dr pojemnéé catkowita V = 32,94 drh
» Naczynie wzbiorcze kotta
- minimalna pojemn& uzytkowa Vu = 1,78 drf) pojemné¢ catkowita V = 3,75 drh
» Zawor bezpieczestwa kotta :
- zawor membranowy @hienie otwarcia 3,0bar
- minimalnasrednica kanatu wylotowego D = 11,69 mm
» Komin z blachy kwaso-zaroodpornej — wktadka kominowa @110, H=13,5 m,
w pierwszej cgsci do wegcia kominowego @160/110 - komin przystosowany dacpr
z kottami kondensacyjnymi.
» Przewody technologii kottowni stalowe czarne beatsiczone metoglspawania
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» lzolacja przewodow kottowni oktadzinami z pianekipaetanowych w folii
polietylenowej z gotowymi ksztattkami. Grulgazolacji 3,0 cm.

INSTALACJA GAZOWA

» Przewody instalacji gazowej stalowe czarne bez dzeaone metoglspawania

» Przeciwwybuchowe zabezpieczenia kotlowni staddwdzie Aktywny System
Bezpieczéastwa Instalacji Gazowej (ASBIG)

ASBIG sktad& si¢ winien z uradzenia sterucego alarmowego oraz padzonego do

niego detektora gazu ziemnego, zaworu odgaego klapowego umieszczonego

w skrzynce zewgtrznej gazowej, a tale sygnalizatora akustyczno — optycznego

umieszczonego na zewtre kottowni.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Zasilanie

Nowoprojektowan rozdzielng kottowni RK naley zasil¢ z istniepcej rozdzielni
gtéwnej budynku RE kablem typu YDY 5x6mmz2, kidralezy rozbudowa o zabezpieczenie
typu R303-50A projektowanego WZT-U.

Instalacja éwietlenia podstawowego i gniazd

Obwody Gwietleniowe projektuje siprzewodem YDY 1,5mm(2,5mnf)-750V
uktadanymi w tynku. W pomieszczeniu kottowni prdjgk st wyposay¢ oprawy
w wykonaniu przeciwwybuchowym. Osgtanstalacyjny projektuje siw wykonaniu
hermetycznym.

Instalacja sterowanigwietleniem

Instalacja obejmuje sterowaniéetleniem podstawowym, ktore rozygano lokalnie
za pomog tacznikow kcznych zlokalizowanych w tych pomieszczeniach

6.2. WARUNKI DOPUSZCZENIA MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Wszystkie materiaty powinny BBywbudowywane zgodnie z projektem i kosztorysem
ofertowym. Powinny mié& aktualny certyfikat dopuszczay je do stosowania w budownictwie
oraz pozytywn ocere higieniczn,.

Nie przewiduje si stosowania materiatdw zamiennych w trakcie budowy.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek eriatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacgyarace proponowanegarodia
wytwarzania lub zamawiania tych materiatbw i odpedviie $wiadectwa bada do
zatwierdzenia przez Zamawiapgo. Zatwierdzenie pewnych materialtow z danggalta nie
oznacza automatycznige wszystkie materiaty z danegadta uzyskaj zatwierdzenie.

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakomaterialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
bada bgda gromadzone w formie uzgodnionej z Zamawagim. Dokumenty te stanowi
zalkczniki do odbioru robét, winny yudostpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

Produkty przemystowegda posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaprobaty techniczne materiatéw i atesty
techniczne urgzer). Kopie wynikow tych bada beda dostarczone przez oferenta
Zamawiajcemu. Materiaty posiadgje atesty, na ugdzenia - wane legalizacje, magby¢
badane w dowolnym czasie.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm;
maozna stosowawytyczne krajowe, albo inne procedury zaakcept@yanzez Zamawiagego.
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Przed przysipieniem do pomiarow lub bafidDferent powiadomi Zamawigego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru badania.

6.3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdycbla one
potrzebne do robdét byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty svagpkaos¢ oraz
wiasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Zamawigego.

6.4. SPRZET

Wykonaweca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie wywrze
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofe Wykonawcy. W przypadku wprowadzenia zmian gprzowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiago. Zastosowany Sgtzmusi gwarantowa
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami &dmgmi w ,Dokumentacji projektowej”
I wskazaniach Zamawigjego w terminie przewidzianym Umaw

Sprzt bedacy wiltasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymany w dobrym stanie i gotows do pracy. Musi b§ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiagmu kopie dokumentéw potwierdzeych
dopuszczenie spgiu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje si mazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Zamaweaggo o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptaciji Zamawigego nie mae by
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i nargizia nie gwarantgce zachowania warunkéw
Umowy, zostan przez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

6.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktore
nie wptym niekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i wikkiwosci przewaonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnig wymagania dotycce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca kdzie usuwat na bimco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

6.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgddnie z Umow oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,icka zgodné¢ z wymaganiami
.Dokumentacji  projektowej’, ,Kosztorysu nakfadczegolub przedmiaru robot”,
~Specyfikacji...” oraz poleceniami Zamawiaggo.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wyznaczenie wszystkich elementéow
robot. Nasgpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawe wyznaczeniu
robét zostay, jezeli wymagd tego kdzie Zamawiajcy, poprawione przez Wykonawaa
wiasny koszt.
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Sprawdzenie robot lub ich wyznaczenia przez Zamaeego nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngci za ich doktadng&t.

Decyzje Zamawiagcego dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét Ikeda oparte na wymaganiach sformutowanych w ,Umowie”Dokumentaciji
projektowej” i w ,Specyfikacji...”, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajcy uwzgkdni wyniki bada& materiatdw i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzam kwestt.

Polecenia Zamawiagego leda wykonane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
7.1. ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT

Celem kontroli robot &dzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagma¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroliagazbpc personel, spet, zaopatrzenie
I wszystkie urzdzenia niezkdne do badamateriatdow oraz robot.

Wykonawca kdzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow z onabot
Z czstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,Dokumentacji projektowej” i ,Specyfikp...”. Minimalne wymagania co do
zakresu badasy okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nistaty one tam
okreslone, Zamawiajcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, abgpewné wykonanie
robét zgodnie z Umoyy

Wykonawca dostarczy Zamawiagpmuswiadectwaze wszystkie stosowane gazenia
I sprzt badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
I odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadaateriatow
ponosi Wykonawca.

7.2. BADANIA | POMIARY.

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujpkiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji,
stosow& mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptmprzez Zamawigego.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafldVykonawca powiadomi Zamawigjego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru do badanigk@hawca przedstawi naspaie ich wyniki
do akceptacji Zamawiagego.
7.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzania Zamawigy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i badania materiatébwznddta ich wytwarzania, i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Zamawiajcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rébgrowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie oceniat zgodrsé materiatow i rob6ot z wymaganiami ,Dokumentacji
projektowej”, ,Kosztorysu naktadczego lub przedmiaobét” i ,Specyfikacji” na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc
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7.4. APROBATY TECHNICZNE MATERIALOW

Przed wykonaniem badgakosci materiatow przez Wykonawge Zamawiagcy maze
dopuci¢ do wycia materialy posiadage aprobaty techniczne weawych instytuci
i certyfikat lubswiadectwo zgodniei producenta.

Produkty przemystowe ¢gda posiadaty certyfikaty wydane przez producenta,apiep
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegddda Kopie wynikow tych badabeda
dostarczone przez Wykonagigamawiagcemu.

Materiaty posiadagce certyfikaty, a urgdzenia — wane legalizacje, magby¢ badane
w dowolnym czasie. JZeli zostanie stwierdzona niezgodbo ich wiaciwosci
z ,Dokumentacj projektows”, ,Kosztorysem naktadczym Ilub przedmiarem robot”
I ,Specyfikacp...”, to takie materiaty lub uazizenia zostapodrzucone.

8. DOKUMENTY
8.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy bdzie wymaganym dokumentem oba@uijacym Zamawiaicego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygbla dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny robot. Kady
zapis w dzienniku budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska sibowego. Zapisy dla
czytelne, dokonane trwaltechnilky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokéty i inne dokurgdmida oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Zamawiggego.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
* Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» Date przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
* Uzgodnienie przez Zamawigego harmonogramu robot
* Terminy rozpoczcia i zak@czenia poszczegolnych elementéw robot,
* Przebieg robat, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw
w robotach,
« Uwagi i polecenia Zamawiajego,
» Date zaradzenia wstrzymania robo6t z podaniem powodu,
e Zgtoszenia i daty odbiorow robodt zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych

I koncowych odbioréw robat,

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» Dane dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robét,

» Dane dotyczce jakaci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badapodaniem,
kto je przeprowadzat,

* Inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przedizone Zamawiajcemu do ustosunkowaniag¢siDecyzje Zamawiagego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem przygcia lub zagciem
stanowiska.
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8.2 POZOSTALE DOKUMENTY

Do dokumentéw zwizanych z robotami zaliczagdiakze:
» Protokoty przekazania placu budowy,
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umpoeywilno-prawne,
» Protokoty z odbioru robdét,
» Protokoty z narad i ustaie
» Korespondengjzwiazar z robotami.

8.3. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW

Dokumenty zwazane z robotamidaa przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Obawek zabezpieczenia spoczywa na Wykonawcy.

Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego ohafyiastowe odtworzenie
staraniem Wykonawcy w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty dula zawsze dogpne dla Zamawiagego i przedstawiane do
wgladu na jegayczenie.

9. OBMIAR ROBOT
9.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bdzie okrglat faktyczny zakres robdt zgodnie z ,Dokumerdac]
projektowy”, ,Kosztorysem Nakladczym lub przedmiarem robot” ,Bpecyfikaci...”,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedneiarz

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaigniu Zamawiajcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarunagmniej na trzy dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kggi obmiaru.

Jakikolwiek bhkd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wslepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obanku ukaczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzany z g#tadscia wymagan dla celéw
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawei Zamawiajcego.

9.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiary keda przeprowadzane przed egziowym lub kawcowym odbiorem robdét,
a takke w przypadku wysgpowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikapych przeprowadza ¢iw czasie ich wykonywania, a robot
podlegagcych zakryciu przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obifizzéeda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT
10.1. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujesivg zasad jak przy odbiorze kmwym robét.
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10.2. ODBIOR KONCOWY ROBOT

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykuaa robot
w odniesieniu do ich ikei, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow® do odbioru kacowego ldzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy i bezzwlocznym powiagonem na pimie
o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior kacowy robot naspi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia
potwierdzenia przez Zamawagggo zakaczenia robo6t i przycia dokumentow.

Odbioru kacowego robdét dokona Zamawiay w obecnéci Wykonawcy.
Zamawiajcy dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow,
wynikbw bada i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot
z ,Dokumentagj...”.

W toku odbioru kéacowego robot Zamawigly zapozna si z realizacy ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw ce#ciowych, zwlaszcza w zakresie robot uzupehuggh
i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@wgch lub uzupetniagych,
lub tez nie zakdczenia petnego zakresu robot, Zamagagjprzerwie swoje czynioi i ustali
nowy termin odbioru kécowego.

10.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KO NCOWEGO ROBOT.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robét jest protokot
odbioru kaxcowego sporalzony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.
Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:
Dokumentagj Projektovs z naniesionymi zmianami geli takie wysipity),
s Uwagi i zalecenia Zamawigego, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikgagh

i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jegjec,

% Dziennik budowy i ksigi obmiaréw,
s Certyfikaty iswiadectwa zgodniei wbudowanych materiatow,
< Inne dokumenty wymagane przez Zamasgego.

W przypadku, gdy wg Zamawigjego, roboty pod wzegtlem przygotowania
dokumentacyjnego niegtla gotowe do odbioru kecowego, Zamawiafy w porozumieniu
z Wykonawa wyznaczy ponowny termin odbioru koowego robot.

Wszystkie zargdzone przez Zamawigjego roboty poprawkowe lub uzupeta@g xda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawego. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigjych wyznaczy Zamawiagy.

Po wykonaniu wszystkich robét poprawkowych i uzuopghcych przeprowadzony
zostanie odbior ostateczny.

10.4. PODSTAWA PLATNO SCI

*

*

Podstaw ptatnaci jest cena, skalkulowana przez Wykonaw®©ferenta) zgodnie
z zalweniami dokumentacji projektowej i kosztorysow obevych. Cena ofertowachzie
uwzgkdniat wszystkie czynni, wymagania i badania sktadeg s¢ na wykonanie cakei
zamowienia.

11. ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

Prace bda prowadzone zgodnie z projektem. Szczegoétowy opez ovymagania
techniczne dotyere zakresu prowadzonych prac zostaly zawarte wcopr@anym projekcie
technicznym, ktéry jest w posiadaniu Zamawagajgo.

Szczegotowy zakres prac do wykonania obejmuje kogzinaktadczy, przedmiar robot
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12. INNE UWARUNKOWANIA

s Dopuszcza siwprowadzenie przez Zamawiaggo zmian magych wptyw na zakres
robot.

% Wszystkie wskazania z nazwy: wyrobow, urgdzen i armatury uzyte
w dokumentacji technicznej naley rozumieé¢ jako okreslenie wymaganych
parametrow technicznych lub standardow jakdciowych. Zamawiajacy dopuszcza
skfadanie ofert rownowanych z zastrzéeniem, ze przyjete do wyceny materiaty
nie odbiegap jakoscia i standardem od przyjtych w dokumentaciji.

% Roboty dodatkowe wynikte w trakcie wykonywania rgb@ nie majce wyceny
jednostkowej, bda rozliczane wg wskaikow kalkulacyjnych podanych w zbiorczej
tabeli elementow scalonych (R= ...zHr-g, Kpo= ...%, zysk = ...%, Kzakupu = ...%).

13. PERSONEL KIEROWNICZY | WYKONAWCZY

Kierownik budowy zobowizany jest posiadauprawnienia budowlane do prowadzenia robét
w zakresie olejych zamowieniem.

14. PRZEPISY ZWIAZANE | DOKUMENTY ODNIESIENIA
>

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane(D24.89.414 z pniejszymi
zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15
czerwca 2002 r. z @gdiejszymi zmianami)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
5-08-1998 w sprawie aprobat i kryteridw technicangcaz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 98.107.679)

» Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwecz dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie Dziennika Budowy oraz Tablicy InformaajjiMP.95.2.29).

» Rozporadzenie MPIPS z dnia 26-09-1997 w sprawie ogéinyzemsow BHP (Dz.U.
97.129.884).

» Rozporadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz@glia z dnia 15-05-1954 w
sprawie bhp przyzytkowaniu butli z gazami spronymi skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cénieniem (Dz.U. 54.29.115 z pdiejszymi zmianami).

» Rozporadzenie MBIPMB z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie ptgy wykonywaniu robét
budowlano-montaowych i rozbiorkowych.

(Dz. U. 72.13.93)

» Ustawa z dnia 19-11-1987 o dozorze technicznymD&7.36.202 z ptniejszymi
zmianami)

» Ustawa z dnia 24 08-1991 o ochronie przecizgpowej (Dz.U. 91.81.351 z poliejszymi
zmianami)

» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét budawd — montzowych tom 1, 11.

» Rozporadzenie Ministra Spraw wewtrznych i Administracji z dnia
18 maja 2004 w sprawie metod i podstaw sgpdrania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U.
130.p0z1389)

» Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia. 3 listopada 1995 r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i teyer (Dz.U.
92.92460 z piniejszymi zmianami)

» Katalogi brazowe producentow wraz z aprobatami technicznymi.
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WYKAZ POLSKICH NORM ZWIAZANYCH Z INWESTYCAA

>

YV V VY VVV VV VY

YV VYV VY VYV

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatbw metalowych g kagozp.

Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Kvikécja,
okreslenie i ocena korozyjrigi atmosfery.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie pagtstalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktéw. Badahiaase do
oceny czystéci powierzchni. Ocena pozostédn kurzu na
powierzchniach stalowych przygotowanych do maloawgmetoda
Z taéma samoprzyleps).

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie paylistalowych przed
Naktadaniem farb i podobnych produktow. Wzrokawana
czystaci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania niezabezpieczonych pagitstalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswti wczeniej natazonych powtok.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych i
wytrzymatagciowych.

PN-90/B-145001 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyraaga | badania przy
odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania pdyiorze.

PN-93/B-02862/ Ochrona przeciwp@arowa budynkéw. Metoda badania

Az1:1999 niepalndci materiatéw budowlanych.

PN-83/B-03430/ Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Az3:2000 zbiorowego i ayteczndci publicznej. Wymagania.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewarpamieszcze w

budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczere@ewrtrzne
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zapierzenie instalaciji

ogrzewa wodnych systemu zamkitiego z przeponowymi
naczyniami wzbiorczymi. Wymagania
PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniljolde wymagania i badania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach centralnego agenéa. Wymagania i
badania jakéci wody.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpotrzenie instalacji
ogrzewa wodnych. Wymagania.
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikdWgmagania i badania.

PN-B-024014 Zabezpieczenie instalacji ogrzéwadnych systemu
zamkngtego z naczyniami przeponowymi.

PN-92/M-34503 Gazogig)i i instalacje gazownicze. Proby rurggdw

PN-B-02431-1 Kottownie wbudowane na paliwa gazovgesicsci wzglednej

mniejszej ni 1.

Opracowanie :
mgr irk. Stawomir Dobek



