Lutomiersk, dnia 04-04-2013r.

Do wszystkich uczestników

postępowania przetargowego

Niniejszym informuję, że w dn. 29-03-2013r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pn. PRZEBUDOWA ULIC WE WRZĄCEJ: OGRODOWEJ, SPÓŁDZIELCZEJ, ŚWIERKOWEJ, MODRZEWIOWEJ I SIENKIEWICZA.

Treść pytania:
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Odpowiedź Zamawiającego:

Ad1.
Dla wykonania dolnej warstwy podbudowy należy przyjąć kruszywo o frakcji 31,5-63 mm, a do górnej – 0-31,5 mm. Dla wykonania poboczy należy użyć materiału kamiennego o granulacji odpowiedniej dla układanej grubości lub destruktu bitumicznego – Zamawiający preferuje destrukt bitumiczny lecz dopuszcza także materiał kamienny wskazany przez Wykonawcę.

Ad2.
Dla wykonania warstwy ścieralnej należy przyjąć mieszankę AC11W – dla ruchu KR1-2.

